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大功率同步整流升压 BM0855

描述：

BM0855 是升压模块，开关管内置, 电感与电解电容外置

输入范围 VIN1： +2.5V - +12V , VIN2：+12V-50V；输出电压+12V（或可调其他的电压如 48V）

最大输入电流 20A. 可实现 2.8V 转 12V 4A 持续输出，5A 过流保护，可多路并联做 12V-20A 输出

可 12V 输入，输出 24V 8A 持续稳定输出 ，10A限流，多级并联可实现 50A输出

空载静态电流 3mA。
BM0855 具有过流保护，过热保护，软启动，可以恒压限流输出

同步整流驱动，高效率 95%@5A 当 12V转 24V 5A，当 2.8V转 5V时，输出可达 10A。
尺寸大小：长 50mm 宽*50mm SMD13 封装，外围简洁

带 EN 脚可以关断输出，关断后，输出电压等于输入电压。

-40 度-+85 度， 工作频率 70KHZ，容易过 EMC
当 2.8V转 5V时，单路 VO输出可达 10A，而且效率高

+3V 或+5V 输入，用 VIN1 脚输入，转+5V10A 或+12V4A 输出 应用图：

NOTE1： 当 3V 输入，输出 12V-4A 以上，输入超过 55 瓦，输入电流接近 18-20A

NOTE2： BM0855 是模块，不是芯片！ VO1 输出多级并联可以做 20A 输出

NOTE3： 当无需多路并联时，用 VO 输出，TVS 管省掉，VO1 悬空

NOTE4： +3V 转 12V 4A 效率高达 88%；+3V 转 5V 10A 或 12V 转 24V 5A，效率高达 95%

NOTE5： 6 脚 EN，在用 VIN1 输入时，才有效，用 VIN2 输入时无效
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+12 输入转+37V 输出 5A 或+24V 升压转+48V，用 VIN2 脚输入应用图：

应用说明：

一： BM0855 是同步整流升压模块，开关管 NMOS 内置，针对不同的应用，通常感量 47uH，

电感的电流选用按照输入电流，比实际输入电流大些。改内部电阻设定输出电压。

二； 当只用一个模块时，从 VO 输出到负载；当多模块并联，用 VO1 输出直接并联

三： 输入电流大的时候，输入电解选用 LOW-ESR，电解两端并上 2个贴片 106 瓷片电容

四： 底部焊盘焊再母板上，辅助散热。8脚输出+12V 50mA 可给外部控制电路或 MCU 供电。

五： 8脚的固定输出+12V 50mA，与输出输入电压大小无关，只给外部显示控制或 MCU 用

六： 外围的 TVS 根据输出电压选择，如+12V 输出，选 13V TVS

七： 模块内部集成了打嗝式的短路保护与限流保护

八： 当无需多路并联时，用 VO 输出，VO1 悬空，VO1 输出电容省掉，图上 2个 TVS 管都省掉

九： VIN1，VIN2输入脚电流很小(mA)，电感输入输出端（SW）电流大。

十： 当 3.7V 锂电池输入时，输出 12V@3A,效率可达 90%， 当 12V 升 24V 效率直达 95%。
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脚位定义：

脚位 功能 描述

1 VIN2 当输入高于+12V时，用 VIN2输入，输入电流小于 10mA
2，9 地 9脚为模块底部的大焊盘，可以接母板上的地，辅助散热

3 SW 开关震荡，支持电感大电流输入

4 VO 模块单路输出，支持大电流输出

5 VO1 模块可并联的输出，用不到时，悬空

6 EN 使能脚，悬空为工作，给 0V，可关闭输出，输出等于输入

7 VIN1 当输入低于+12V时，用 VIN1输入，输入电流小于 100mA
8 +12V 无论输入输出多少伏，该脚固定输出+12V电压，不超过 50mA

尺寸50*50mm，焊盘间距8mm. 底部焊盘与中间孔时地


